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При освоении технических дисциплин существенную помощь сту-
дентам оказывают учебные тренажеры, представленные в виде трёх-
мерных моделей. Они позволяют более полно изучить конструкцию и 
принцип действия деталей и узлов механизма, машины или агрегата.
В данной работе рассматривается 3D-модель центробежного насоса с 
приводом на основе цилиндрического одноступенчатого редуктора. 
Для проектирования использован комплекс SolidWorks, при помощи 
которого созданы трёхмерные модели деталей агрегата. Трехмерная 
модель создана по точным паспортным данным реального центробеж-
ного насоса марки ЦМГ 6,3/50. Для удобства сборки и разборки кон-
струкция корпуса разделена на две части. Некоторые элементы насоса 
упрощены (либо отсутствуют), что не является существенным изме-
нением конструкции. Моделирование рабочего колеса закрытого типа 
осуществляется также в два этапа. Улитка спирального типа разделе-
на на три составляющие. 
Сохраняется модель в специальном формате в виде кодов и символов, 
что позволяет вывести ее на печать на 3D-принтере. Изготовление 
деталей любой сложности достигается путем формирования каркаса 
по типу сот. В качестве материала используется углепластик. 
Насос с приводом монтируется на раме, которая, в отличие от осталь-
ных моделей, изготовлена из пластин листового полистирола опреде-
ленных размеров путем склеивания.
Применение 3D-модели центробежного насоса в учебном процессе 
позволит улучшить восприятие материала при изучении дисциплин 
«Детали машин и основы конструирования» и «Гидравлические 
машины и компрессоры».

ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 
МАРКИ ЦМГ 6,3/50
3D MODEL OF THE CENTRIFUGAL PUMP TsMG 6.3/50 
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When mastering technical disciplines, the training simulators presented 
in the form of three-dimensional models provide essential assistance to 
students. They allow to study in detail the design and operation principle 
of parts and components of a mechanism, a machine or a unit.
In this paper, a 3D model of a centrifugal pump with a drive based on a 
cylindrical single-stage reducer is considered.
For the design, the SolidWorks complex was used, with which three-
dimensional model details of the unit were created. The three-dimension-
al model was created according to the exact passport data of a real cen-
trifugal pump TsMG 6.3/50. For assembly and disassembly convenience, 
the hull design is divided into two parts. Some elements of the pump are 
simplified (or absent), which is not a significant change in the design. 
Simulation of the impeller of a closed type is also carried out in two 
stages. The coil of the spiral type is divided into three components.
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Рисунок 3. Рабочее колесо

Рисунок 4. Посадка рабочего колеса на вал
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Рисунок 6. Вал под посадку магнитной муфты

Рисунок 5. Вал под посадку рабочего колеса




